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} PLÁSTICOSBIODEGRADÁVEIS:
} São materiais que tem seu processo de

degradação ativado biologicamente por
ação enzimática, ou também, mas não
somente, por processos não enzimáticos
como hidrólise e fotodegradação ;

} ALGUNSPLÁSTICOSBIODEGRADÁVEIS:
} PLA = Poli(ácido láctico) ;

} PHA = Poli(hidroxialcanoato );

} PHB= Poli(hidroxibutirato );

} PBS= Poli(butireno succinato );

} PBSA= copolímero (+ butileno adipico );

} PCL= Poli(e- coprolactona );

} PVA = Poli(álcool vinílico ):solúvel em água
(somente carbonos) ;



} PLA:
} O PLA ð Poli Ácido Láctico é um

poliéster termoplástico alifático
(gorduroso), de fonte renovável
(como milho), biodegradável (serve
de alimento para micro - organismos),
compostável (poderá servir de
adubo após descarte), incineravel
(com bom poder calorífico, sem
emissão de gases tóxicos) e
reciclável (em fabrica até 40 % com
PLA puro e até 1% com plásticos
convencionais) .
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} CARACTERÍSTICASDOPLA:

} Coloração
Ɓ A cor pérola é a coloração padrão da resina

podendo ser pigmentada .

} Contração
Ɓ O grau de contração é baixo, 0,5% semelhante ao

PS.

} Densidade
Ɓ 1,25 g/cm 3.

} Temperatura de Uso
Ɓ de - 30 oC até 60 oC.

} Molde
Ɓ Produto adequado para a utilização de câmara

quente .

Ɓ Estração : melhor desempenho com maior ângulo
de saída.

} Umidade
Ɓ Ó material é higroscópico e a bioresina deve ser

seca ou desumidificada antes do uso e protegida
da umidade no estoque .



DADOSCOMPARATIVOS

} Os plásticos comuns geram até 5 vezes mais gases do efeito estufa que o PLA (*4);

} 1 vaca em 1 dia libera 18 vezes mais metano que 1 Kg de PLA em 6 meses de biometanização (*5);
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Fonte: NatureWorks (Mai2010)


